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nahtlose Dickwandrohre / heavy seamless pipes
Gewichte in kg pro meter / weight in kg per meter

A.D. / O.D. Wandstärke / Wall Thickness in mm

in mm 8 9 10 11 12 12,7 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 35 38 40 42 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 150 200 

426 103 123 132 142 152 162 171 181 191 200 219 247 275 293 311 337 381 423 464 503 542 579 615 683 746 804

431,8 131 154 203 297 386 471 550 625 694 759 818 873

450 109 130 161 192 212 262 311 358 404 449 493 536 577 617

457 89 99 110 121 132 139 142 153 164 174 184 195 205 216 226 236 246 256 266 276 286 296 306 316 335 364 393 411 430 457 502 545 587 628 668 707 744 780 815 848 880 941

473 92 103 114 125 136 144 147 158 169 180 191 202 213 223 234 245 255 266 276 287 297 307 318 328 378 427 475 522 567 611 654 696 775

480 116 138 161 172 183 194 205 216 227 248 281 312 333 354 384 434 483 530 576 621 665 708 789 866 937

482,6 147 173 228 282 335 437 533 625 712 794 871 944 1.011

500 144 179 214 237 293 348 401 454 505 555 604 651 697 742 829

508 99 111 123 135 147 155 159 171 182 194 206 218 229 241 252 264 275 286 298 309 320 331 343 354 376 408 440 462 483 514 565 614 663 710 756 801 844 887 928 968 1.006 1.044 1.080 1.148

530 103 116 128 141 153 162 166 178 191 203 215 227 239 252 264 276 288 299 311 323 335 347 358 370 393 427 483 538 592 644 695 745 794 888 977 1.060

533,4 163 192 253 313 372 487 596 700 800 895 984 1.069 1.149 1.223

559 109 122 135 149 162 171 175 188 201 214 227 240 253 266 279 291 304 317 329 342 354 367 379 391 416 452 488 512 535 570 628 684 738 792 844 895 945 994 1.041 1.087 1.132 1.176 1.218 1.299

560 202 241 266 330 392 453 513 572 629 685 740 793 846 947 1.043

584,2 179 211 278 345 410 537 659 776 888 995 1.097 1.194 1.286 1.374

610 119 133 148 162 177 187 191 206 220 234 249 263 277 291 305 319 333 347 361 374 388 402 416 429 456 496 536 562 588 627 691 753 814 874 932 990 1.046 1.101 1.154 1.207 1.258 1.308 1.356 1.450 1.702

630 123 138 153 168 183 193 198 213 228 242 257 272 286 301 315 330 344 359 373 387 402 416 430 444 472 514 582 649 715 780 843 906 967 1.085 1.199 1.307 1.776

660 239 285 300 316 346 376 392 407 436 466 496 539 583 612 640 683 752 821 888 954 1.019 1.082 1.144 1.205 1.265 1.324 1.381 1.437 1.492 1.598 1.887

710 324 340 373 422 471 503 535 583 661 738 814 888 962 1.034 1.105 1.243 1.376 1.504 2.072

711 257 308 341 374 407 423 439 472 504 536 583 631 662 693 739 815 890 963 1.036 1.107 1.176 1.245 1.312 1.378 1.443 1.507 1.569 1.630 1.749

720 261 312 345 428 478 510 543 591 671 749 826 902 977 1.050 1.122 1.263 1.398 1.529 1.776 2.109

762 276 330 366 401 437 472 507 542 576 628 678 712 746 796 878 959 1.039 1.117 1.195 1.271 1.346 1.419 1.492 1.563 1.633 1.701 1.769 1.900

812,8 295 353 391 429 467 504 542 579 616 671 726 762 798 852 941 1.028 1.114 1.199 1.282 1.365 1.446 1.526 1.604 1.682 1.758 1.833 1.907 2.050 2.452 3.023

820 949 1.038 1.125 1.210 1.295 1.460 1.620 1.776 2.072 2.478 3.058

864 416 617 813 1.004 1.097 1.190 1.281 1.371 1.547 1.718 1.884 2.202 2.641 3.275

900 1.339 1.433 1.618 1.798 1.973 2.308 2.774 3.453

914,4 441 654 863 1.066 1.264 1.458 1.646

950 1.419 1.519 1.716 1.909 2.096 2.456 2.959 3.699

965,2 466 692 913 1.129 1.339 1.545 1.746

1000 1.815 2.020 2.220 2.604 3.144 3.946

1016 491 729 963 1.191 1.415 1.633

1050 1.914 2.131 2.343 2.752 3.329 4.192

1067 516 767 1.013 1.254 1.490 1.721

1100 2.012 2.242 2.466 2.900 3.514 4.439

1200 2.210 2.464 2.713 3.196 3.884 4.932

andere Abmessungen auf Anfrage other dimensions on request

Type / type: nahtlose, warmgewalzte Stahlrohre / seamless, hot-rolled steel pipes Qualitäten / qualities: Güten / grades:

EN 10297 E235 / E355

EN 10210 S235JRH / S275J0H / S275J2H / S355J0H / S355J2H

DIN 1629 St 37.0 / St 44.0 / St 52.0

API 5L B / X42 / X46 / X52


